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1.0 Inleiding

Met deze ADSL/Kabel router kunt u een of meerdere computers aansluiten op uw adsl lijn / kabelaansluiting.


De installatie van de router bestaat uit 2 stappen:

1. Het aansluiten van de bekabeling

2. Het configureren van de router voor uw Internet Provider

1.1 Uitleg van de lampjes

POWER
Gaat branden als de router aan staat

SYS 
Gaat enkele seconden na het inschakelen van de router knipperen om aan te geven dat het systeem actief is, en blijft daarna branden.
WAN
Dit lampje geeft de verbinding tussen uw router en adsl- of kabel modem aan.


Als dit lampje niet brand, controleer dan de kabel tussen de router en uw


modem.

LAN 1,2,3 en 4
Deze lampjes branden constant als er een pc op is aangesloten, en gaan knipperen als er data verkeer is over een van de netwerk kabels. 

1.2 De router aansluiten

· Sluit de voedingskabel van de netadapter aan op de router en plaats de netadapter in het stopcontact
Het PWR lampje zal gaan branden. 
Na enkele seconden zal het SYS lampje regelmatig gaan knipperen.

· Uw adsl- of kabelmodem dient u aan te sluiten op de WAN poort. Het WAN lampje moet hierna

gaan branden.

· Op de poorten 1, 2, 3 en 4 kunt u de netwerkkabels van uw computer(s) aansluiten.
Als u bijvoorbeeld 3 computers heeft aangesloten, dienen er 3 “LAN” lampjes te branden op de voorzijde van de router.


U kunt zowel een normale (straight) kabel, als een cross kabel gebruiken om uw PC te verbinden met de 4 poorts router. Ook voor het aansluiten van een switch of hub kunt u beide soorten kabels gebruiken. 

2.0 Inloggen in de router

Als alles goed is ingesteld, kunt u nu de webpagina van de router openen.

1. Open uw internet browser (Bijvoorbeeld Internet Explorer, Netscape of Firefox) 
2. Typ in als adres: http://192.168.1.1 en druk op “Enter”
Als het login scherm niet verschijnt, ook niet bij herhaalde pogingen, doorloop dan de stappen die beschreven staan in Appendix B.
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3. Om in te loggen tikt u bij de gebruikersnaam en wachtwoord niets in.
Daarna klikt u op de knop ‘ok’ 

4. U ziet nu de webpagina waarmee u de router kunt configureren.


[image: image2.png]Adres | &) http://192.168.1.1/

Running Status
Wizard

Advanced Config
DHCP Server
Virtual Server
Security Setting
Routing Table
System Tool
Logout

Thinks for using the Mylifinctional Broadband Router

16 you are not very familfar with netwwork o fouter produsts, you can finsh
seting easily according to the hints If you are  professioral, you also can select
the network parameters you need to amend to set

‘This guide can help you rapidly set the work pattern and basic parameters of the
couter.

NEXT





2.1 Configuratie voor @Home/Chello/Casema/Speedtouch Pro of 510
Klik in de hoofdpagina de knop ‘Next’, en doe het volgende:

- Zet een rondje bij Ethernet Broadband (Dynamic IP)

- Klik ‘Next’

- In het volgende scherm wat verschijnt vult u de hostname in (bijv. CC12345-a)
- Indien nodig vult u ook uw domain in (bijvoorbeeld home.nl of chello.nl)
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Optioneel:

Veel providers controleren of het mac-adres van het eerste aangesloten apparaat overeenkomt met wat er bij hun in de database staat. U moet dus het mac adres klonen van de pc die in de oude situatie als eerste was aangesloten op uw adsl- of kabelmodem. Klik op ‘clone mac’om dit te doen. Indien u ‘clone mac’ gebruikt, mag alleen de PC waar u voorheen zonder router mee op internet ging, aangesloten zijn op de router. Alle andere PCs dient u tijdelijk even los te koppelen van de router.

Na het instellen klikt u op de ‘Save’ knop, om de instellingen op te slaan. Na ca. 1 minuut zal de verbinding actief zijn, en kunt u op internet.

	U bent klaar met de configuratie, en kunt nu on-line!


	Provider
	Type
	Opmerking

	@home
	Kabel
	Hostname = CC/CP/CM+nummer

	Casema Wanadoo
	Kabel
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Chello/UPC
	Kabel
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Compuserve (Sagem)
	ADSL
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Demon / Zyxel modem
	ADSL
	Mac clonen vanaf eerste pc

	KPN (Speedtouch PRO/510)
	ADSL
	Hostname/Mac maakt niet uit.

	Tiscali (Zyxel of Sagem modem)
	ADSL
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Zeelandnet
	Kabel
	Mac clonen vanaf eerste pc


2.2 Configuratie voor (oude) KPN Adsl MXStream modems

Deze configuratiemethode wordt op dit moment nog niet ondersteund en is voor eind 2004 gepland

dmv. een firmware-update.

Klik in de hoofdpagina de knop ‘Next’, en doe het volgende:

- Zet een rondje bij Adsl Virtual Dail-up (PPTP) en klik ‘next’

- In het volgende scherm wat verschijnt vult u uw adsl-gebruikersnaam en wachtwoord in.

- Deze stonden vroeger ingesteld op de pc zelf, meestal met een snelkoppeling op uw bureaublad.

- Voorbeelden zijn ‘user@adsl-comfort’ of ‘user@xs4all-basic-adsl’

- WAN PPTP IP: 10.0.0.150

- WAN PPTP Subnet: 255.255.255.0

- WAN PTP Server: 10.0.0.138

Na het instellen klikt u op de ‘Save’ knop, om de instellingen op te slaan. Na ca. 1 minuut zal de verbinding actief zijn, en kunt u op internet.

Extra informatie:

De gebruikersnaam en wachtwoord heeft u per brief of email van uw provider gekregen, en deze staan 

los van uw email-wachtwoord / gebruikersnaam. Soms komen ze echter overeen. Van bijv.  Tiscali is bekend dat deze als adsl-username ‘user@tiscali.nl’ gebruikt, in plaats van bijvoorbeeld ‘user@tis.light’

zoals vroeger. 

De PPTP opstelling is meestal vereist in combinatie met een speedtouch home of thomson 1-ports 

adsl modem. Als u een Speedtouch Pro / Thomson 510 heeft dan kunt u gewoon DHCP gebruiken,

zoals bij 2.1 beschreven.

	U bent klaar met de configuratie, en kunt nu online!


	Provider
	Username voorbeeld

	Planet
	user@adsl-comfort

	Zonnet Lite
	user@zonnet-lite

	Zonnet Basis 
	user@zonnet-basis

	Zonnet Family 
	user@zonnet-family

	XS4ALL
	user@xs4all-fast-adsl

	Wanadoo
	user@wanadoo.nl-plus 

	Wanadoo Direct
	user@wanadoo.nl 


3.0 Uitleg menuopties 

In het linker menu kunt u de volgende geavanceerde functies vinden. Voor een normale werking van de router is het aanpassen van deze functies echter niet vereist.

3.1 Running Status

In dit scherm krijgt u een kort overzicht van uw huidige LAN en WAN instellingen, alsmede wat algemene systeeminformatie over de router.

3.2.1 Advance Config - LAN Setting

Hier kunt u het ip adres aanpassen waarop u de router wilt gebruiken. Als u dit aanpast moet u de

Pc opnieuw starten, en kunt u de router bereiken via het nieuw adres. (http://192.168.5.1 bijvoorbeeld) 
3.2.2 Advance Config - Wan Setting
Toont de huidige instellingen voor uw internetprovider.

3.2.3 Advance Config - Mac Adress Clone

Hier kunt u het mac adres van de pc klonen waarmee u bent ingelogd in de web interface van

uw router. Dit is vereist voor een aantal providers. (zie ook 2.1)
3.2.4 Advance Config - DNS

Hier kunt u indien nodig een vaste dns-server in uw netwerk opgeven. Dit is normaliter niet

nodig voor gebruik van internet, en één dns server (de router zelf) is voldoende.

3.3 DHCP Server:

De router is voorzien van een DHCP server. Deze deelt aan uw pc’s automatisch een ip-adres uit.

3.3.1 DHCP Server

In dit menu kunt u de instellingen van de DHCP wijzigen. Dit is alleen bedoeld voor geavanceerde gebruikers. Als u bijv. de DHCP uitzet, dan krijgen de computers geen ip adres meer, en kunnen ze niet

meer in de router komen!

3.3.2 DHCP Server – DHCP Client list

In dit menu vindt u de pc’s terug die automatisch een ip adres hebben opgevraagd bij de router.

Het is mogelijk om een bepaalde pc altijd een vast adres toe te kennen, door het ip adres en het

mac adres vast te zetten. U kunt dus bijvoorbeeld altijd het adres 192.168.1.100 toekennen

aan de pc met mac-adres 00:11:22:33:44:55:66. Controleer het lijstje wat wordt weergegeven

om de mac-adressen van uw systemen te vinden.

3.4 Virtual Server

Via virtual server kunt u op meerdere manier verkeer van buitenaf uw netwerk op laten. Dit is vereist voor een groot aantal applicaties die als ‘server’ draaien, maar vaak ook voor spelletjes of bijvoorbeeld spelcomputers.

3.4.1 Virtual Server (Portmapping)

In dit menu kun u per poort verkeer doorsturen naar een pc op uw netwerk. Als u bijvoorbeeld remote desktop wilt doorzetten naar een pc, dan stuurt u port 3389 TCP door naar die pc. 

(Om het ip-adres te achterhalen, zie Appendix B, dit varieert per windows-versie.)

3.4.2 DMZ Host

- Let op, deze functie zet het door u ingevulde ip-adres volledig ‘open’ voor connecties!! - 

Het is mogelijk om alle poorten in één keer door te sturen naar een bepaald ip-adres. Dit kan handig zijn als een applicatie een compleet open firewall vereist. Achterhaal het ip-adres van de pc (zie Appendix B), en vult dit in bij DMZ Host IP. Zet een vinkje bij ‘enable’ om de instelling actief te maken.

3.4.3 UPNP

Via UPNP kunnen programma’s automatisch poorten open zetten. Deze functie is o.a. vereist voor

MSN messenger 6.0 en hoger. Ook recente bittorrent clients zoals Azureus en BitTornado kunnen via UPNP automatisch poorten open zetten. Om dit toe te laten, moet u een vinkje zetten bij ‘enable UPNP’

3.4.4 UPNP Port Map

Onder dit scherm kunt u de portmappings terugvinden die de router heeft opengezet voor programma’s die er om vroegen. 

3.5 Security Settings

In dit menu kunt u geavanceerde beveiligingsinstellingen wijzigen.

3.5.1 Client Filter

In dit menu kunt u verkeer per tcp/udp port per systeem beperken. U vult het ip-adres in, alsmede de poorten die geblokkeerd moeten worden. Ook kunt u een tijdsbestek opgeven waarvoor dit geld.

Buiten deze tijden is verkeer over de poorten wel mogelijk.

3.5.2 URL Filter

Hier kunt u voor een ip-reeks opgeven welke urls niet bezocht mogen worden. 

3.5.3 MAC Filter

Via dit menu kunt u aangeven welke mac-adressen gefilterd moeten worden, en of deze wel of geen toegang hebben tot het internet. Standaard hebben alle mac-adressen toegang.

3.5.4 Prevent Network attack

Als u deze optie aanvinkt, wordt het systeem extra beschermd tegen een serie van aanvallen, zoals 

Smurf/Arp etc. Dit is niet vereist en kan ertoe leiden dat er ook normaal verkeer wordt tegengehouden.

3.5.5 Remote Web Management

Hier kunt u het ip-adres opgeven van een extern systeem dat in de web-admin van de router mag inloggen. Dit gaat via port 81, bijvoorbeeld http://extern.ip.ad.res:81 

3.5.6 Wan Port Ping

Normaal gesproken is het vereist dat ieder system wat is aangesloten op internet, te ‘pingen’ is.

Hier kunt u de ‘ping’ functie uitzetten. Uw router wordt dan ‘onzichtbaar’. Deze functie kan tot gevolg

hebben dat u in spelletjes een extreem hoge ping krijgt!

3.5.7 Special Application Filter

In dit menu kunt u het gebruik van een aantal applicaties beperken. Op dit moment ondersteund deze functie alleen het beperken van MSN. Als u dit aanzet, kan op pc’s achter de router geen MSN verbinding meer worden gemaakt.

3.6 Routing Table

In dit scherm wordt de huidige routeringstabel weergegeven. Deze wordt automatisch door de router gegenereerd en is niet aan te passen.

3.6.1 Static route

Hier kunt u uw eigen gedefineerde statische routes invullen. Deze worden daarna toegevoegd aan de routeringstabel van uw router.

3.7 System tool

Onder dit menu kunt de volgende systeemfuncties aanpassen:

3.7.1 Time

De tijdsklok in de router wordt gesynchroniseerd met een tijdsklok op internet. Deze is hier aan te passen naar uw eigen keuze. 

3.7.2 DDNS

Via no-ip.com of dyndns.org kunt u een hostname registreren, de gegevens krijgt u bij registratie op één van de eerder genoemde sites, en moet u in dit scherm invullen.

3.7.3 Backup/restore

Via dit menu kunt u de huidige configuratie van de router opslaan in een bestand (backup) .

Deze backup is vervolgens op een later tijdstip terug te zetten door het bestand te kiezen en daarna de knop ‘restore’ te klikken.

3.7.4 Upgrade

Via dit menu kunt u de firmware voor uw RTRB04 bijwerken. Indien er nieuwe firmware is, kunt u deze via onze website downloaden.

3.7.5 Restore Factory

Via dit menu kunt u de router compleet herstellen naar de fabriekswaarden, dus zoals het apparaat was toen het net uit de verpakking kwam. Let op, alle instellingen gaan hiermee verloren!

3.7.6 Reboot

Via dit menu kunt u de router opnieuw laten opstarten. Klik op de knop ‘reboot’ om dit te doen.

3.7.7 Change Password

In dit menu is het ‘admin’ wachtwoord en de standaard gebruikersnaam te wijzigen naar een combinatie naar uw keuze. Nadat u dit toegepast heeft, zult u opnieuw moeten inloggen in de router.

Als u per ongeluk een foute combinatie gebruikt, of u bent de wachtwoorden vergeten, kunt u de router resetten door het knopje aan de achterkant in te drukken, totdat de router hetstart.

3.7.8 Log

Hier vindt u het system-log terug, waarin u meldingen kunt vinden over de systemen in de router.

3.8 Logout

Door op deze menu optie te klikken wordt het configuratiescherm gesloten, en wordt u uitgelogd.

Appendix A - Tips bij problemen
1. U kunt de web pagina van de router niet openen?
– Controleer de netwerk bekabeling tussen uw computer en de router
– Schakel de router 5 seconden uit en schakel daarna de router weer aan. Wacht tot het SYS lampje gaat knipperen of branden. Ready moet ook gaan branden.
– Schakel alle firewall software uit (zoals Norton firewall en ZoneAlarm). Verwijder tijdelijk ook software zoals Kazaa. U heeft geen firewall software nodig achter deze router !
– Controleer of uw internetopties correct zijn ingesteld: Start -> Instellingen -> Internet -> Verbinding -> Nooit een verbinding kiezen.  Klik op LAN instellingen -> de Proxy-server dient uitgeschakeld te zijn.
- Gebruik om te testen eerst Internet Explorer. Als dat goed werkt kunt u ook andere web browsers proberen. Als u bijvoorbeeld Netscape gebruikt, dient u in te stellen: voorkeuren -> geavanceerd -> handmatige Proxy – geen proxy
– Klik op het menu “Bestand” van Internet Explorer en controleer of er geen vinkje voor “off-line” werken staat.
– Zet tijdelijk de pc op een vast IP adres: 192.168.1.3 en kijk of u daarna wel de web pagina van de router kunt openen. (gateway 192.168.1.1 en dns op 192.168.1.1)
– Open een MS-Dos prompt en voer het volgende commando uit:
ping 192.168.1.1
Als het goed gaat, krijgt u 4x ‘antwoord van 192.168.1.1’  Er moeten 4 pakketten worden verzonden, en 4 worden ontvangen. Probeer nogmaals om de pagina te openen.

2. De router slaat geen gegevens op?
- Ga naar ‘internet opties’ -> Klik op 'bestanden verwijderen...' en klik op ‘geschiedenis wissen’.     Klik daarna op “OK”.
- Controleer of er geen vinkje staat bij ‘bestand – offline werken' in internet explorer.

3. Geen internetverkeer?
- Open een MS-Dos prompt en kijk of u het WAN ip adres van de router kunt pingen.
- Probeer of u een internet adres kunt pingen, bijvoorbeeld “PING 194.134.5.5” (Let op: Niet alle internet adressen antwoorden op een ping opdracht)
- Probeer of u een internet website kunt pingen, bijvoorbeeld “PING www.e-tech.nu”. Als deze laatste stap verkeerd gaat, is er iets mis met uw DNS instellingen. Zie ook vraag 5 / 6.

4. Trage of instabiele verbinding ?
De router werkt op 100Mbps, dit stelt hoge eisen aan de netwerk kabel. Vooral met zelfgemaakte netwerk kabel, komt het regelmatig voor dat de 8 aders van de netwerkkabel verkeerd zijn aangesloten. De kleuren in de netwerk kabel dienen precies volgens het volgende patroon te worden aangesloten: wit/oranje, oranje, wit/groen, blauw, wit/blauw, groen, wit/bruin, bruin


5. Bij het opstarten van Internet Explorer wordt elk keer om “verbinding maken” gevraagd ? 
Uw computer hoeft niet meer in te bellen naar uw provider, dat doet de router voortaan automatisch. Ga naar “Start”-> “Instellingen” -> “Configuratiescherm”-> “Internet-opties” -> klik op het tabblad “verbindingen” -> zet een vinkje voor “nooit een verbinding kiezen”. 

6. ABN-AMRO software instellen:
ABN ABN-AMRO Homenet: Open het bestand telecom.ini
Onder het kopje [winsocket-viaeb] en onder het kopje [winsocket-its] verandert u de poorten in: port=21
ABNAMRO Officenet Extra: U dient het bestand c:\program files\officenet extra\data\ebca.ini aan te passen onder het kopje [transport protocol]:
TPServerPort=21 en TPIIGPort=21


7. Hoe stel ik mijn Webserver of FTP server in? 
- Zorg ervoor dat uw webserver of FTP server actief is op uw pc.
- Test uw webserver door het lokale IP adres in de browser in te typen.
- Ga naar het menu Virtual Server -> klik daarna op ‘Virtual server’
- Webserver: vul bij service port in: 80
- FTP server: vul bij service port in: 21
– Private IP: vul hier het lokale ip adres in van uw computer waarop de web- of ftp-server draait (bijv 192.168.1.100)
– zet een vinkje bij ‘enable’
- Test uw webserver via een andere internet verbinding bijv. via een analoog modem of via een  vriend. (uw WAN ip adres werkt misschien niet altijd correct via uw eigen netwerk)


Support:
Website:
Op de website www.e-tech.nu vindt u tips en antwoorden op veelgestelde vragen.

Bellen:
Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u bellen met: 0900-3832468 (€ 0,45 p/m)

E-Mail:
U kunt ook mailen naar support@e-tech.nu
Appendix B - Computer instellen


De ingebouwde DHCP-server van de router staat standaard ingeschakeld, elke pc krijgt automatisch een IP-adres. We gaan nu controleren of uw pc ingesteld staat op “Automatisch een IP adres verkrijgen”


1 ) Windows 95, 98 of ME instellen

1. Controleer of de netwerk kaart correct in uw computer is geinstalleerd

2. Ga naar Start -> Instelingen -> Configuratiescherm -> Netwerk

3. U krijgt nu onderstaand venster te zien:
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Selecteer het TCP/IP onderdeel dat gekoppeld is aan uw netwerkkaart en klik op eigenschappen.


4. U krijgt nu een nieuw venster te zien:
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Selecteer de optie “Automatisch een IP-adres verkrijgen”
En klik ok “OK”. Klik daarna nog een keer op “OK”.

Indien u wijzigingen heeft gemaakt bij de netwerk instellingen, zal de computer meestal vragen om opnieuw op te starten. Soms is de windows-cd vereist, hou deze bij de hand, en sla geen bestanden over.

Controleer nu of uw computer correct een IP adres van de router heeft ontvangen:

1. Klik op start -> uitvoeren

2. U krijgt nu onderstaand venster te zien:
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Typ in “winipcfg” en klik op OK.


3. U krijgt nu onderstaand venster te zien:
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Selecteer boven in het venster de juiste netwerk adapter, bijv “NDIS”, “Realtek” of “Intel”.
Indien u “PPP adapter” te zien krijgt, dient u een ander adapter te selecteren.
Bij “IP-adres” hoort een getal te staan dat begint met “192.168”.
Als het IP-adres begint met “169.”, dan heeft uw computer geen ip adres ontvangen.

Als het ip-adres onjuist is, kunt u op de knop “Vernieuwen” klikken.
Als het goed is, krijgt u binnen enkele seconden een ip adres toegewezen van de router.
Als dit niet goed gaat, blijft de computer circa 60 seconden proberen een ip adres aan te vragen. De computer is gedurende deze tijd niet toegankelijk.



2) Windows 2000 of XP instellen

1. Ga naar Start -> Configuratiescherm -> “Netwerk- en Internet-verbindingen” -> Netwerk verbindingen

2. U krijgt nu een venster te zien met alle LAN-verbindingen:
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Er kunnen soms meerdere LAN-verbinding zichtbaar zijn. 
Controleer of de juiste LAN verbinding is “Ingeschakeld”
Als windows meldt “Netwerkkabel is niet aangesloten”, dan is de netwerkkabel niet goed aangesloten, of staat de router uit.
Als windows meldt “Uitgeschakeld”, dan klikt u met de rechtermuis op de LAN-verbinding, en kiest u ‘inschakelen’ om hem in te schakelen.
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Klik met de rechtermuis op de actieve lan-verbinding, en kies ‘eigenschappen. U krijgt nu onderstaand venster te zien. Dubbelklik op “Internet-protocol (TCP/IP)”
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Verbinding maken via:

B Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic)

Deze veibinding hesit e volgende onderdelen nodi:

5 Client voor Microsoft-netwerken
[EBestans-n piterdlng voor Mioscnetweken

Instaleren Eigenschappen

Beschiving

Transrission Corlral Pratocal/rteret Protacol. Het
standaard WAN protocol dat commuricalie biedt tussen
verschilende, met elkaat verbonden netwerken.

[ Bictogram in systeemvak weergeven gedurende de vetbinding




U krijgt nu het onderstaande venster te zien:


5. Zet een vinkje voor “Automatisch een IP-adres laten toewijzen”
Klik op “OK”, en klik daarna nog een keer op “OK”. Windows slaat uw wijzigingen op.

6. Controleer nu of uw computer correct een IP adres van de router heeft ontvangen:

Klik op “Start” -> “Uitvoeren…”. U krijgt dan onderstaand venster te zien: 
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typ in “cmd”en klik op “OK”. Typ in het zwarte venster in “ipconfig” gevolgd door <enter>.
       [image: image9.png]INDOWS\System32\cmd. exe
[C:\Docunents and Settings>ipconfig

fiindous 1P-configuratie

[Ethernet-adapter LAN-verbinding:

Uerbindingsspec. DNS-achtervoegse
IP-adres. - » - ... . 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . 2552552550
Standaardgateway. - . | 1921168111

lc:\Documents_and Settings>





U ziet nu ip-adres van uw computer. Het ip-adres moet beginnen met “192.168” of “10.0”
Als het ip-adres onjuist is, kunt u proberen het ip-adres te vernieuwen met het commando
“ipconfig /renew” gevolgd door <enter> Soms kan het nodig zijn de pc opnieuw op te starten.

3) Apple Mac OS 8 en 9 instellen

1. Ga naar het Apple Menu

2. Klik op “regelpanelen”

3. Ga naar het “TCP/IP” menu, u krijgt het TCP/IP venster te zien.

4. Zet de optie “Verbind via” op “Ethernet”

5. Zet de optie “Configureer” op “Via DHCP-Server”

6. De optie “DHCP Client-ID” is niet belangrijk, u kunt daar bijvoorbeeld de naam van uw computer intypen.


2d ) Apple Mac OS X instellen

1. Ga naar het Apple Menu

2. Klik op “Systeemvoorkeuren”

3. Ga naar het “Netwerk”

4. Zet de optie “Toon” op “Ingebouwd Ethernet”

5. Klik op het tabblad “TCP/IP”

6. Zet de optie “Configureer” op “Via DHCP”

De optie “ID DHCP-Client” is niet zo belangrijk, u kunt daar bijvoorbeeld de naam van uw computer intypen.


Appendix C - Microsoft Windows netwerk gebruiken / Bestanden delen

Via de router kunt u bestanden en printers op andere computers in uw eigen netwerk benaderen. De router  blokkeert het delen van bestanden en printers niet. Bestanden en printers zijn niet voor de buitenwereld toegankelijk. Uw pc’s achter de router moeten wel goed zijn ingesteld:

1. Controleer of op alle computers dezelfde werkgroep-naam wordt gebruikt. Zo niet, zet deze dan gelijk:
In windows XP: ga naar start -> configuratie scherm -> systeem -> tabblad "computernaam"
In windows 98/ME: ga naar start -> configuratie scherm -> netwerk -> tabblad "identificatie"
 

2. Bestands- en printerdeling moet geïnstalleerd zijn. 
In windows XP: start->configuratiescherm->netwerkverbindingen->rechtermuis op lan verbinding 
er moet een vinkje staan bij ‘bestands en printerdeling’
In windows 98/me: rechtermuis op netwerkomgeving->knop bestanden en printers delen drukken
zet vinkjes bij ‘ik wil anderen toegeven tot …’ . U moet daarna de pc opnieuw opstarten.

3. Uw Pc’s moeten bestanden of een printer delen
In windows XP:klik met de rechtermuis op een map, en kies ‘delen en beveiliging’
In windows 98: klik met de rechtermuis op een map en kies ‘delen’

4. Test of u gedeelde bestanden kunt benaderen:
De mappen die u deelt zijn daarna benaderbaar via het netwerk. Het makkelijkst is via klikken op Start->zoeken->computers of personen. Daar tikt u de computernaam in waarop u mappen wilt benaderen, en klikt u op zoeken. Dubbelklik daarna op de computer om deze te openen.
Werkt zoeken op naam niet, open dan de explorer. Typ in de adresbalk het ip adres in van de computer, met \\ ervoor. Bijvoorbeeld \\192.168.1.100 of  \\192.168.1.101  gevolgd door de <enter> toets. U zou dan de gedeelde mappen op de pc moeten zien. 
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