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1.0 Inleiding
Met deze wireless router kunt u uw internetverbinding eenvoudig delen met meerdere computers.
De installatie van uw router bestaat uit 2 stappen:

1. Het aansluiten van de bekabeling

2. Het configureren van de router voor uw Internet Provider

1.1 Uitleg van de lampjes

POWER
Gaat branden als de router aan staat

M1 
Gaat enkele seconden na het inschakelen van de router knipperen om aan te geven dat het systeem actief is

LAN 1,2,3 en 4
Deze lampjes branden constant als er een pc op is aangesloten, en gaan knipperen als er data verkeer is over een van de netwerk kabels. 

WAN
Dit lampje geeft de verbinding tussen uw router en adsl- of kabel modem aan.


Als dit lampje niet brand, controleer dan de kabel tussen de router en uw


modem.

WLAN
Dit lampje zal branden als het ingebouwde accespoint actief is.

1.2 De router aansluiten

· Sluit de voedingskabel van de netadapter aan op de router en plaats de netadapter in het stopcontact
Het POWER lampje zal gaan branden. 
Na enkele seconden zal het M1 lampje regelmatig gaan knipperen.

· Uw adsl- of kabelmodem dient u aan te sluiten op de WAN poort. Het WAN lampje moet hierna

gaan branden.

· Op de poorten 1, 2, 3 en 4 kunt u de netwerkkabels van uw computer(s) aansluiten.
Als u bijvoorbeeld 3 computers heeft aangesloten, dienen er 3 “LAN” lampjes te branden op de voorzijde van de router.


U kunt zowel een normale (straight) kabel, als een cross kabel gebruiken om uw PC te verbinden met de 4 poorts router. Ook voor het aansluiten van een switch of hub kunt u beide soorten kabels gebruiken. 

2.0 Inloggen op de router

Als alles goed is ingesteld, kunt u nu de webpagina van de router openen.

1. Open uw internet browser (Bijvoorbeeld Internet Explorer, Netscape of Firefox) 
2. Typ in als adres: http://192.168.1.1 en druk op “Enter” 
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3. U ziet nu de webpagina waarmee u de router kunt configureren.


4. Om in te loggen tik u in het invulveld admin in, en klikt u op ‘login’ 

Als het login scherm niet verschijnt, ook niet bij herhaalde pogingen, doorloop dan de stappen in achterin deze handleiding in Appendix B.
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2.1 Configuratie voor @Home/Chello/Casema/Zeelandnet/Speedtouch PRO/510

Klik in de hoofdpagina bovenaan links de knop ‘Wizard’, en klik daarna op ‘next’

- Zet een rondje bij ‘Obtain an IP adress automatically’ en klik ‘Next’

- In het volgende scherm wat verschijnt vult u de hostname in (bijv. CC12345-a, vul uw eigen nr. in!)
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» LAN IP Address 192.168.1.1
» Host Name cc123456-a (optional)

» WAN's MAC Address





Voor providers die het mac adres checken moet u het mac adres klonen. Veel providers controleren of het mac-adres van het eerste aangesloten apparaat overeenkomt met wat er bij hun in de database staat. U moet dus het mac adres klonen van de pc die in de oude situatie als eerste was aangesloten op uw adsl- of kabelmodem. Het beste is om deze wizard uit te voeren op die pc. Klik op ‘clone mac’om het adres van

de ingelogde pc over te nemen. 

Na het instellen klikt u op de ‘Next’ knop, om de instellingen op te slaan, daarna op ‘Reboot’ Na ca. 1 minuut zal de verbinding actief zijn, en kunt u op internet.

	U bent klaar met de configuratie, en kunt nu on-line!


	Provider
	Type
	Opmerking

	@home
	Kabel
	Hostname = CC/CP/CM+nummer

	Casema Wanadoo
	Kabel
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Chello/UPC
	Kabel
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Compuserve (Sagem)
	ADSL
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Demon / Zyxel modem
	ADSL
	Mac clonen vanaf eerste pc

	KPN (Speedtouch PRO/510)
	ADSL
	Hostname/Mac maakt niet uit.

	Tiscali (Zyxel of Sagem modem)
	ADSL
	Mac clonen vanaf eerste pc

	Zeelandnet
	Kabel
	Mac clonen vanaf eerste pc

Renew ip forever aanvinken bij

Primary setup.


2.2 Configuratie voor KPN ADSL met Speedtouch Home modem

Let op! Als u een Speedtouch PRO of 510 heeft, volg dan de stappen bij 2.1

Klik in de hoofdpagina bovenaan links de knop ‘Wizard’, en klik daarna op ‘next’

- Zet een rondje bij ‘Some ISPs require the use of PPTP ’ en klik ‘Next’

- In het volgende scherm wat verschijnt vult u de volgende items in:
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» LAN IP Address 192.168.1.1
» My IP Address 10.0.0.150

» My Subnet Mask 255.255.255.0

» Server IP Address 10.0.0.138

» PPTP Account user@isp-service
» PPTP Password eeccsssse





My IP Adress: 10.0.0.150 / Subnet 255.255.255.0

Server IP Adress: 10.0.0.138

PPTP Account: Uw adsl-login

PPTP Password: Uw adsl-password

De gebruikersnaam en wachtwoord heeft u per brief of email van uw provider gekregen, en deze staan 

los van uw email-wachtwoord / gebruikersnaam. Soms komen ze echter overeen. Van bijv.  Tiscali is bekend dat deze als adsl-username ‘user@tiscali.nl’ gebruikt, in plaats van bijvoorbeeld ‘user@tis.light’

zoals vroeger. 

Na het instellen klikt u op de ‘Next’ knop, om de instellingen op te slaan, daarna op ‘Reboot’ Na ca. 1 minuut zal de verbinding actief zijn, en kunt u op het internet.

	U bent klaar met de configuratie, en kunt nu online!


	Provider
	Username voorbeeld

	Planet
	user@adsl-comfort

	Versatel Lite
	user@versatel-lite

	Versatel Basis 
	user@versatel-basis

	Versatel Family 
	user@versatel-family

	XS4ALL
	user@xs4all-fast-adsl

	Wanadoo
	user@wanadoo.nl-plus 

	Wanadoo Direct
	user@wanadoo.nl 


3.0 Wireless Instellingen

In het menu ‘Wireless kunt u uw wireless instellingen aanpassen, en bijv. encryptie op het draadloze netwerk in/uitschakelen.
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3.1 Network ID (SSID)

Het SSID is de naam van het draadloze netwerk. Deze kunt u aanpassen naar uw eigen voorkeur. Gebruik in het SSID geen vreemde tekens als bijv.  @$%!* en geen spaties. Het SSID moet opgebouwd zijn uit cijfers en letters. (bijv DeBoer23)

3.2 Hide SSID

Indien u deze functie inschakeld, wordt het SSID niet meegezonden met uw draadloos netwerkverkeer. Het wordt dan voor bijv. hackers lastiger om uw netwerk te kraken. Indien u deze optie aanzet zult u echter op uw pc of mac uw draadloze netwerk vaak compleet handmatig moeten configureren.

3.3 Channel

Hier kunt u het draadloze kanaal wijzigen waarop de router actief is. Als u veel last heeft van storingen, en er is andere draadloze apparatuur aanwezig, kunt u het kanaal wijzigen. In europa kunt u kiezen uit de

kanalen 1-13. Standaard staat de router op kanaal 5

3.4 Security

In dit menu kunt u de gebruikte encryptiemethode op uw router aangeven. De keuzes zijn ‘none’ (geen)

WEP (wireless equivalent privacy) 802.1x (radius), WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access met preshared key) of WPA (WPA met Radius support) 

3.4.1 Security - Wep

Dit is de meest standaard vorm van encryptie. Uw netwerkverkeer wordt versleuteld met de WEP key(s) die u in de invulvakjes er onder invult. Er is slechts één key tegelijk actief, en die kiest u met het selectierondje voor de key. 

In de velden vult u de wep-key in. Deze mag alleen bestaan uit cijfers 0 t/m 9 en letters a-f.

Een voorbeeld van een 128bits wep-key is: 12345678901234567890123456   (26 karakters)

Een voorbeeld van een 64bits wep-key is: 1234567890 " (10 karakters)

Het selectievakje voor de key geeft aan wat de actieve key is. De actieve key die moet u invullen op uw pc of mac als u verbinding maakt. (Zie ook Appendix D / E)

3.4.2 Security – 802.1x

Voor deze encryptiemethode heeft u een ‘losse’ radius server nodig die de authenticatie bevestigd.

Deze methode raden wij af, en wordt meestal alleen toegepast op bedrijfsnetwerken.

(U zult hiervoor een extra pc moeten inrichten als radius-server.)

3.4.3 Security – WPA PSK

Dit is de meest veilige encryptiemethode. Hierbij moet u een 8-63 karakterlange sleutel opgeven, bestaande uit cijfers en letters. Deze sleutel is de basis-sleutel. Uw draadloze client moet met deze sleutel de eerste verbinding maken, daarna spreken de router en de client om de ca. 30 minuten een nieuwe sleutel af, die alleen in de router en op de client bekend is. U kunt als cijfers 0-9 en a-z gebruiken, het is dus mogelijk om hier een zin, of een lang woord in te tikken. Minimum lengte is 8 karakters.

3.4.4 Security – WPA

In deze mode wordt er wederom gebruik gemaakt van radius authenticatie. Ook hiervoor is een aparte radius-server op uw netwerk vereist, iets wat alleen in bedrijfsomgevingen wordt gebruikt. Deze methode raden wij af.

3.4.5 WDS Settings
Deze functie is vooral geschikt als het bereik van één WGRT05 niet voldoende is om uw hele locatie van draadloos internet te voorzien. 

Via WDS kunt u uw internetverbinding draadloos delen met andere WGRT05 routers. Alle gebridgde routers moet in een apart subnet zitten. (192.168.1.x voor router X, 192.168.2.x voor router Y, bijv.)

In deze opstelling kunt u met één internetaansluiting voldoen. Alle via WDS gekoppelde routers kunnen op het internet, er hoeft dus geen kabel tussen de LAN of WAN poorten van de routers te worden geplaatst.
Noteer het mac-adres op de onderkant van de WGRT05, en verhoog deze met 1. (Let op, de nummering van het mac-adres gaat hexadecimaal. (0123456789abcdef). Is het laatste teken bijvoorbeeld een A , dan wordt dit na verhogen met 1 dus een B.)Vul in router X het mac adres van router Y in, en andersom. Sla de instellingen op, en hertstart beide routers. De WDS verbinding zal binnen een minuut tot stand komen.
4.0 Geavanceerde menuopties 

In het linker menu kunt u de volgende geavanceerde functies vinden. Voor een normale werking van de router is het aanpassen van deze functies echter niet vereist.

4.1 Basic Setting

Onder dit menu vindt u de basisinstellingen voor uw router. 

4.1.1 Basic Setting - Primary Setup

Hier kunt u het ip adres aanpassen waarop u de router wilt gebruiken. Als u dit aanpast moet u de

Pc opnieuw starten, en kunt u de router bereiken via het nieuw adres. (http://192.168.5.1 bijvoorbeeld)

Tevens kunt u hier de WAN instellingen wijzigen. (Wij raden aan om dit via de wizard te doen, en niet

via dit menu. )
4.1.2 Basic Setting – DHCP Server
De router is voorzien van een DHCP server. Deze deelt aan uw pc’s automatisch een ip-adres uit.

In dit menu kunt u de instellingen van de DHCP server wijzigen. Tevens is het mogelijk om hier de DNS en Gateway te wijzigen die de pc via DHCP krijgt. Dit is alleen bedoeld voor geavanceerde gebruikers. Als u bijv. de DHCP uitzet, dan krijgen de computers geen ip adres meer, en kunnen ze niet meer in de router of op internet komen! 

4.1.3 Basic Setting - Wireless

In dit menu kunt u de draadloze instellingen aanpassen. Hier vind u Items als SSID en Encryptie terug. (Deze optie wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 3 van deze handleiding.)

4.1.4 Basic Setting – Change Password

Hier kunt u, indien nodig, het standaard ‘admin’ wachtwoord van de router veranderen naar keuze.

De router is voorzien van een DHCP server. Deze deelt aan uw pc’s automatisch een ip-adres uit.

4.2 Forwarding Rules

In dit menu kunt u de firewall instellingen van de  router wijzigen. Standaard wordt er geen extern verkeer door de router heengelaten, tenzij u in de menuopties aanpassingen maakt.

4.2.1 Forwarding Rules – Virtual Server

Dit apparaat beschikt over een ingebouwde firewall. Dit houdt in dat alle externe data waarom niet wordt gevraagd, niet door de router wordt doorgestuurd naar de pc’s “achter de router”. Alle normale verkeer waar u zelf om vraagt, wordt gewoon doorgestuurd. Programma’s die niet geschikt zijn voor gebruik achter een firewall zullen niet goed werken, tenzij u de firewall in de router configureert. Enkele voorbeelden van programma’s waarvoor u de firewall zult moeten instellen, of openzetten zijn: Webservers(bijv. Apache of IIS, FTP-Servers (bijv. serv-u) en games, waarbij u zelf de gameserver host.

Wilt u dergelijke applicaties gebruiken, dan moet u eerst uw lokale ip adres achterhalen.

- Open een dos-venster (win98: start-uitvoeren-command, winxp: start-uitvoeren-cmd)

- Tik in het dos-venster ‘ipconfig’ en druk op enter. 

- Noteer het ip-adres. Dit begint met 192.168.1 (bijv. 192.168.1.27)
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Let op, u moet dus het ip adres achterhalen van de pc waarop uw ftp/web server draait, of welke u wilt

bereiken via extern bureaublad!

Open nu de webpagina van uw router, op http://192.168.1.1 Kies in het hoofdmenu voor 

forwarding rules en klik op het submenu virtual server.

Om de virtual server in te stellen moet u weten welke poort u wilt openzetten in uw firewall. Bijvoorbeeld, voor ftp poort 21, voor een webserver port 80. Microsoft Extern Bureaublad is 3389. Als u niet precies weet welke poort uw server gebruikt, controleer dan de documentatie van uw server. 

[image: image8.png]Virtual Server

Virtual Server
D Service Ports Server IP Enable R:IS:#
1 21 192.168.1.5 0
2 6881 192.168.1.5 0
3 8080 192.168.1.7 0
4 192.168.1. 0
5 192.168.1. u} 0
6 192.168.1. u} 0





(In dit voorbeeld zijn port 21 (ftp) en port 6881 (torrent) doorgestuurd naar een lokale pc op 192.168.1.5

Port 8080 is doorgestuurd naar een lokaal systeem op 192.168.1.7)

4.2.2 Forwarding Rules – Special Applications

In dit menu kunt u port triggers instellen. Dit zijn speciale poorten die de router in de gaten houdt.

Als er verkeer naar buiten gaat over de trigger port, dan zal de router de binnenkomende poorten die u opgeeft openzetten.

4.2.3 Forwarding Rules – Misc

Onder dit menu vindt u de optie DMZ terug. Door een DMZ host in te vullen kunt u één pc opgeven

die alle binnenkomende netwerkverkeer krijgt. U zet deze pc dan ‘buiten’ de firewall. Deze is dan

onbeschermd! Gebruik deze functie alleen als u hem nodig heeft!

4.3 Security Settings

In dit menu zijn enkele geavanceerde functies van de firewall in de router terug te vinden. 

4.3.1 Security Settings – Packet Filters

Via de packet filter kunt u uitgaand verkeer filteren. Dit kan per pc (source ip) en per tijdsperiode.

De tijdsperiodes zijn te defineren via ‘schedule rule’. Binnenkomend verkeer kan op dezelfde manier

worden gefilterd via de knop ‘inbound filter’ onderaan deze pagina.

4.3.2 Security Settings – Domain Filters

Via dit menu is het mogelijk om alle verkeer op bepaalde domeinen te blokkeren. Zo kunt u bijvoorbeeld

een complete site blokkeren met subdomeinen. Als u bijv. microsoft.com blokkeert, dan wordt ook

mail.microsoft.com geblokkeerd, www.microsoft.com, windowsupdate.microsoft.com etc.

4.3.3 Security Settings – URL Blocking

Door het invullen van (een gedeelte) van de url in dit scherm , kunt u webpagina’s blokkeren.

Deze filter van de router wordt alleen toegepast op port 80 (http). Als u hier bijvoorbeeld als filter de letters ‘nl’ opgeeft, wordt alles met het gedeelte ‘nl’ in de url tegengehouden. (in dit geval alle Nederlandse websites!)

4.3.4 Security Settings – Mac Control

Via dit menu kunt u aangeven welke mac-adressen gefilterd moeten worden, en of deze wel of geen toegang hebben tot de router en het internet. Standaard hebben alle mac-adressen toegang.

4.3.5 Security Settings – VPN

Onder dit menu kunt u de vpn-tunnels instellen. Uw router kan daarmee een versleutelde netwerkverbinding maken tussen bijvoorbeeld twee vestigingen. pc’s aan beide kanten van de tunnel kunnen elkaar zien, en onderling data uitwisselen.

Voor het opzetten van een VPN dient u een aantal gegevens vooraf te weten. Dit zijn: 

− Het IP-adres van uw router. 

− Het Subnetmasker van uw router. 

− Het WAN ip adres dat de router van de provider heeft gekregen. 

− Het IP-adres dat uw pc gebruikt. 

− Het IP-adres van de router waar u verbinding mee wilt maken. 

− Het Subnetmasker van uw router waar u verbinding mee wilt maken. 

− Het WAN IP-adres dat de router waar u verbinding mee wilt maken van de provider heeft gekregen. 

− Het IP-adres dat de computer gebruikt waar u verbinding mee wilt maken.

Opmerking: U moet beide routers een verschillend ip-adres geven. Router (A) bijvoorbeeld op 

192.168.1.1 en router B op 192.168.2.1. De webpage van router 2 komt daarna op http://192.168.2.1 

(De reden waarom dit verplicht is, is dat er anders dubbelle ip-adressen ontstaan als de tunnel actief

wordt. (er is dan 2x een 192.168.1.1 bijvoorbeeld..)

Voor het gemak kunt u de gegevens in de tabel hieronder invullen. Dit scheelt later zoekwerk!
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1. Start uw browser en type het IP-adres van de lokale router in (A). 

2. Log in (standaard wachtwoord: ‘Admin’). 

3. Klik op ‘Security setting’ - ‘VPN’. 

4. Schakel het vinkje bij ‘VPN enable’ aan. 

5. Type het aantal VPN tunnels in bij ‘Max number of tunnels’. 

6. Type bij ‘Tunnel name’ een naam in voor de VPN tunnel. 

7. Selecteer ‘IKE’ bij ‘Method’. 

8. Klik op ‘More’. 

9. Type het IP-adres van de lokale router (A) bij ‘Local Subnet’. 

10. Type het Subnetmasker van lokale de router (B) bij ‘Local netmask’. 

11. Type het IP-adres van de remote router (E) bij ‘Remote Subnet’. 

12. Type het Subnetmasker van de remote router (F) bij ‘Remote netmask’. 

13. Type het WAN IP-adres dat de remote router van de provider heeft gekregen (G) bij ‘Remote gateway’. 

14. Type een sleutel in bij ‘Preshared key’. (Bijvoorbeeld 12345). Deze zelfde sleutel moet ook worden ingevuld in de remote router. 

15. Klik op ‘Save’. 

16. Klik op ‘IKE proposal’. 

17. Type een willekeurige naam in bij ‘Proposal name’ (bijvoorbeeld test). 

18. Selecteer ‘Group 1’ bij ‘DH Group’. 

19. Selecteer ‘3DES’ bij ‘Encryption Algorithm’. 

20. Selecteer ‘SHA1’ bij ‘Authentication Algorithm’. 

21. Type het aantal seconden dat de verbinding open moet blijven in bij ‘Life time’ (300 – 172800 seconden). 

22. Selecteer ‘Second’ bij ‘Life time unit’. 

23. Selecteer het ingevulde Id bij ‘Proposal ID’. 

24. Klik op ‘Add’. 1

25. Klik op ‘Save’. 

26. Klik op ‘Security setting’. 

27. Klik op ‘VPN’. 

28. Klik op ‘More’ van de ingevulde VPN tunnel. 

29. Klik op ‘IPSec proposal’. 

30. Type een willekeurige naam in bij ‘Proposal name’. (bijvoorbeeld test). 

31. Selecteer ‘Group 1’ bij ‘DH Group’. 

32. Selecteer ‘ESP’ bij ‘Encap. protocol’. 

33. Selecteer ‘3DES’ bij ‘Encryption Algorithm’. 

34. Selecteer ‘SHA1’ bij ‘Authentication algorithm’. 

35. Type het aantal seconde dat de verbinding open moet blijven in bij ‘Life time’ (300 – 172800 seconden). 

36. Selecteer ‘Second’ bij ‘Life time unit’. 

37. Selecteer het ingevulde Id bij ‘Proposal ID’. 

38. Klik op ‘Add’. 

39. Klik op ‘Save’. 

40. Klik op ‘Reboot’.

Ping test (Windows 2000 en XP): 

1. Klik op ‘Start’. 

2. Klik op ‘Uitvoeren’. 

3. Type ‘CMD’. 

4. Klik op ‘Ok’. 

5. Type ‘Ping’ gevolgd door het IP adres van de remote pc (H). Bijvoorbeeld ‘ping 192.168.2.100’. 

Verbinding maken met gedeelde mappen (Windows 2000 en XP): 

1. Klik op ‘Start’. 

2. Klik op ‘Zoeken’. 

3. Klik op ‘Computer zoeken’. 

4. Type het IP-adres van de remote computer in. 

5. Dubbel klik op de gevonden computer.

6. De gedeelde mappen worden zichtbaar gemaakt.

4.3.4 Security Settings – Misc

In dit menu is in te stellen welk systeem de router van buitenaf mag beheren, en via welke poort

dit gaat. Ook kunt u hier de PING van buitenaf tegenhouden.

4.4 Advanced Settings

Via dit menu kunt u een aantal geavanceerde systeeminstellingen van uw router wijzigen.

4.4.1 Advanced Settings – System Time

De tijdsklok in de router wordt gesynchroniseerd met een tijdsklok op internet. Deze is hier aan te passen naar uw eigen keuze. 

4.4.2 Advanced Settings – System Log

Uw router houdt intern een logbestand bij. Via dit menu kunt u het logbestand ook naar een computer op uw netwerk sturen. Hierop moet dan een zgn. syslogd worden geïnstalleerd. U kunt hiervoor het gratis programma ‘Kiwi Syslogd’ gebruiken.(Te downloaden van www.kiwisyslog.com , let op E-Tech biedt geen support op dit programma.) 

4.4.3 Advanced Settings - DDNS

Via bijvoorbeeld dyndns.org of dhs.org kunt u een hostname registreren. De gegevens krijgt u bij registratie op één van de eerder genoemde sites, en moet u in dit scherm invullen.

4.4.4 Advanced Settings - Routing

Hier kunt u uw eigen gedefineerde statische routes invullen. Deze worden daarna toegevoegd aan de routeringstabel van uw router.

4.4.5 Advanced Settings – Schedule Rules

In dit menu kunt u tijdschemas defineren. Deze zijn via het packet filter menu toe te passen op uw 

eerder gedefineerde filters.

4.5 Tools

Onder dit menu kunt de volgende systeemfuncties aanpassen:

4.5.1 Tools - View Log

Hier vindt u het system-log terug, waarin u meldingen kunt vinden over de systemen in de router.

4.5.2 Tools - Firmware Upgrade

Via dit menu kunt u de firmware voor uw router bijwerken. Indien er nieuwe firmware is, kunt u deze via onze website downloaden.

4.5.2 Tools – Backup Setting

Via dit menu kunt u uw instellingen in de router opslaan in een bestand.

4.5.3 Tools – Reset to default

Via dit menu kunt u de router compleet herstellen naar de fabriekswaarden, dus zoals het apparaat was toen het net uit de verpakking kwam. Let op, alle instellingen gaan hiermee verloren!

4.5.4 Tools - Misc

Onder dit menu vindt u de optie om een PC via Wake-On-Lan aan te zetten. De pc moet op de router zijn aangesloten en deze functie ondersteunen. Om dit te doen logt u (remote) op de router in, vult het mac-adres in van de pc die u wilt aanzetten, en klikt u op ‘wake up’ 

Appendix A - Tips bij problemen
1. U kunt de web pagina van de router niet openen?
– Controleer de netwerk bekabeling tussen uw computer en de router
– Schakel de router 5 seconden uit en schakel daarna de router weer aan. Wacht tot het SYS lampje gaat knipperen of branden. Ready moet ook gaan branden.
– Schakel alle firewall software uit (zoals Norton firewall en ZoneAlarm). Verwijder tijdelijk ook software zoals Kazaa. U heeft geen firewall software nodig achter deze router !
– Controleer of uw internetopties correct zijn ingesteld: Start -> Instellingen -> Internet -> Verbinding -> Nooit een verbinding kiezen.  Klik op LAN instellingen -> de Proxy-server dient uitgeschakeld te zijn.
- Gebruik om te testen eerst Internet Explorer. Als dat goed werkt kunt u ook andere web browsers proberen. Als u bijvoorbeeld Netscape gebruikt, dient u in te stellen: voorkeuren -> geavanceerd -> handmatige Proxy – geen proxy
– Klik op het menu “Bestand” van Internet Explorer en controleer of er geen vinkje voor “off-line” werken staat.
– Zet tijdelijk de pc op een vast IP adres: 192.168.1.3 en kijk of u daarna wel de web pagina van de router kunt openen. (gateway op 192.168.1.1 en dns op 192.168.1.1)
– Open een MS-Dos prompt en voer het volgende commando uit:
ping 192.168.1.1
Als het goed gaat, krijgt u 4x ‘antwoord van 192.168.1.1’  Er moeten 4 pakketten worden verzonden, en 4 worden ontvangen. Probeer nu nogmaals om de pagina te openen.

2. De router slaat geen gegevens op?
- Ga naar ‘internet opties’ -> Klik op 'bestanden verwijderen...' en klik op ‘geschiedenis wissen’.     Klik daarna op “OK”.
- Controleer of er geen vinkje staat bij ‘bestand – offline werken' in internet explorer.

3. Geen internetverkeer?
- Open een MS-Dos prompt en kijk of u het WAN ip adres van de router kunt pingen.
- Probeer of u een internet adres kunt pingen, bijvoorbeeld “PING 194.134.5.5” (Let op: Niet alle internet adressen antwoorden op een ping opdracht)
- Probeer of u een internet website kunt pingen, bijvoorbeeld “PING www.e-tech.nu”. Als deze laatste stap verkeerd gaat, is er iets mis met uw DNS instellingen. Zie ook vraag 5 / 6.

Trage of instabiele verbinding ?
De router werkt op 100Mbps, dit stelt hoge eisen aan de netwerk kabel. Vooral met zelfgemaakte netwerk kabel, komt het regelmatig voor dat de 8 aders van de netwerkkabel verkeerd zijn aangesloten. De kleuren in de netwerk kabel dienen precies volgens het volgende patroon te worden aangesloten: wit/oranje, oranje, wit/groen, blauw, wit/blauw, groen, wit/bruin, bruin


4. Bij het opstarten van Internet Explorer wordt elk keer om “verbinding maken” gevraagd ? 
Uw computer hoeft niet meer in te bellen naar uw provider, dat doet de router voortaan automatisch. Ga naar “Start”-> “Instellingen” -> “Configuratiescherm”-> “Internet-opties” -> klik op het tabblad “verbindingen” -> zet een vinkje voor “nooit een verbinding kiezen”. 

5. ABN-AMRO software instellen:
ABN ABN-AMRO Homenet: Open het bestand telecom.ini
Onder het kopje [winsocket-viaeb] en onder het kopje [winsocket-its] verandert u de poorten in: port=21
ABNAMRO Officenet Extra: U dient het bestand c:\program files\officenet extra\data\ebca.ini aan te passen onder het kopje [transport protocol]:
TPServerPort=21 en TPIIGPort=21


Support: 
Website:
Op de website www.e-tech.nu vindt u tips en antwoorden op veelgestelde vragen.

Bellen:
Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u bellen met: 0900-3832468 (€ 0,45 p/m)

Appendix B - Computer instellen


De ingebouwde DHCP-server van de router staat standaard ingeschakeld, elke pc krijgt automatisch een IP-adres. We gaan nu controleren of uw pc ingesteld staat op “Automatisch een IP adres verkrijgen”


1 ) Windows 95, 98 of ME instellen

1. Controleer of de netwerk kaart correct in uw computer is geinstalleerd

2. Ga naar Start -> Instelingen -> Configuratiescherm -> Netwerk

3. U krijgt nu onderstaand venster te zien:
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Selecteer het TCP/IP onderdeel dat gekoppeld is aan uw netwerkkaart en klik op eigenschappen.


4. U krijgt nu een nieuw venster te zien:
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Selecteer de optie “Automatisch een IP-adres verkrijgen”
En klik ok “OK”. Klik daarna nog een keer op “OK”.

Indien u wijzigingen heeft gemaakt bij de netwerk instellingen, zal de computer meestal vragen om opnieuw op te starten. Soms is de windows-cd vereist, hou deze bij de hand, en sla geen bestanden over.

Controleer nu of uw computer correct een IP adres van de router heeft ontvangen:

1. Klik op start -> uitvoeren

2. U krijgt nu onderstaand venster te zien:
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Typ in “winipcfg” en klik op OK.


3. U krijgt nu onderstaand venster te zien:
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Selecteer boven in het venster de juiste netwerk adapter, bijv “NDIS”, “Realtek” of “Intel”.
Indien u “PPP adapter” te zien krijgt, dient u een ander adapter te selecteren.
Bij “IP-adres” hoort een getal te staan dat begint met “192.168” , of “10.0”
Als het IP-adres begint met “169.”, dan heeft uw computer geen ip adres ontvangen.

Als het ip-adres onjuist is, kunt u op de knop “Vernieuwen” klikken.
Als het goed is, krijgt u binnen enkele seconden een ip adres toegewezen van de router.
Als dit niet goed gaat, blijft de computer circa 60 seconden proberen een ip adres aan te vragen. De computer is gedurende deze tijd niet toegankelijk.



2) Windows 2000 of XP instellen

1. Ga naar Start -> Configuratiescherm -> “Netwerk- en Internet-verbindingen” -> Netwerk verbindingen

2. U krijgt nu een venster te zien met alle LAN-verbindingen:
[image: image14.png]Netwerkverbindingen

Bestond Bewerken Beeld Favoristen Extra Geavanceerd Help

Qo - © - 3| Droven 2 oo

@ tetververindingen

LAN- of snelle Internet-verbinding
Netwerktaken

Andere locaties

Details

LAN-verbinding
LAt of snell Internet-verbinding
Ingeschakeld

Intel 21143 Based PCI Fast Ethernet
Adapter (Generic)

IP-ackes: 10.0.0.3

Subnetmasker: 255.255.255.0

Door DHCP tosgekend





Er kunnen soms meerdere LAN-verbinding zichtbaar zijn. 
Controleer of de juiste LAN verbinding is “Ingeschakeld”
Als windows meldt “Netwerkkabel is niet aangesloten”, dan is de netwerkkabel niet goed aangesloten, of staat de router uit.
Als windows meldt “Uitgeschakeld”, dan klikt u met de rechtermuis op de LAN-verbinding, en kiest u ‘inschakelen’ om hem in te schakelen.


3. [image: image19.png]Klik met de rechtermuis op de actieve lan-verbinding, en kies ‘eigenschappen. U krijgt nu onderstaand venster te zien. Dubbelklik op “Internet-protocol (TCP/IP)”
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U krijgt nu het onderstaande venster te zien:


5. Zet een vinkje voor “Automatisch een IP-adres laten toewijzen”
Klik op “OK”, en klik daarna nog een keer op “OK”. Windows slaat uw wijzigingen op.

6. Controleer nu of uw computer correct een IP adres van de router heeft ontvangen:

Klik op “Start” -> “Uitvoeren…”. U krijgt dan onderstaand venster te zien: 
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typ in “cmd”en klik op “OK”

Typ in het zwarte venster in “ipconfig” gevolgd door <enter>.
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U ziet nu ip-adres van uw computer. Het ip-adres moet beginnen met “192.168” of “10.0”
Als het ip-adres onjuist is, kunt u proberen het ip-adres te vernieuwen met het commando
“ipconfig /renew” gevolgd door <enter> Soms kan het nodig zijn de pc opnieuw op te starten.

3) Apple Mac OS 8 en 9 instellen

1. Ga naar het Apple Menu

2. Klik op “regelpanelen”

3. Ga naar het “TCP/IP” menu, u krijgt het TCP/IP venster te zien.
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4. Zet de optie “Verbind via” op “Ethernet”

5. Zet de optie “Configureer” op “Via DHCP-Server”

6. De optie “DHCP Client-ID” is niet belangrijk, u kunt daar bijvoorbeeld de naam van uw computer intypen.


4 ) Apple Mac OS X instellen

1. Ga naar het Apple Menu

2. Klik op “Systeemvoorkeuren”

3. Ga naar het “Netwerk”, u krijgt het onderstaande venster te zien.
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4. Zet de optie “Toon” op “Ingebouwd Ethernet”

5. Klik op het tabblad “TCP/IP”

6. Zet de optie “Configureer” op “Via DHCP”

De optie “ID DHCP-Client” is niet zo belangrijk, u kunt daar bijvoorbeeld de naam van uw computer intypen.


Appendix C - Microsoft Windows netwerk gebruiken / Bestanden delen

Via de router kunt u bestanden en printers op andere computers in uw eigen netwerk benaderen. De router  blokkeert het delen van bestanden en printers niet. Bestanden en printers zijn niet voor de buitenwereld toegankelijk. Uw pc’s achter de router moeten wel goed zijn ingesteld:

1. Controleer of op alle computers dezelfde werkgroep-naam wordt gebruikt. Zo niet, zet deze dan gelijk:
In windows XP: ga naar start -> configuratie scherm -> systeem -> tabblad "computernaam"
In windows 98/ME: ga naar start -> configuratie scherm -> netwerk -> tabblad "identificatie"
 

2. Bestands- en printerdeling moet geïnstalleerd zijn. 
In windows XP: start->configuratiescherm->netwerkverbindingen->rechtermuis op lan verbinding 
er moet een vinkje staan bij ‘bestands en printerdeling’
In windows 98/me: rechtermuis op netwerkomgeving->knop bestanden en printers delen drukken
zet vinkjes bij ‘ik wil anderen toegeven tot …’ . U moet daarna de pc opnieuw opstarten.

3. Uw Pc’s moeten bestanden of een printer delen
In windows XP:klik met de rechtermuis op een map, en kies ‘delen en beveiliging’
In windows 98: klik met de rechtermuis op een map en kies ‘delen’

4. Test of u gedeelde bestanden kunt benaderen:
De mappen die u deelt zijn daarna benaderbaar via het netwerk. Het makkelijkst is via klikken op Start->zoeken->computers of personen. Daar tikt u de computernaam in waarop u mappen wilt benaderen, en klikt u op zoeken. Dubbelklik daarna op de computer om deze te openen.
Werkt zoeken op naam niet, open dan de explorer. Typ in de adresbalk het ip adres in van de computer, met \\ ervoor. Bijvoorbeeld \\192.168.1.100  of  \\192.168.1.101   gevolgd door de <enter> toets. U zou dan de gedeelde mappen op de pc moeten zien. 
Appendix D - Wireless Configuratie Windows XP met SP1
De wireless module van uw router is direct actief. De router gebruikt als wireless SSID ‘Default’, en de encryptie is standaard uitgeschakeld. Voor de beste ontvangst raden wij aan om de router in een open

ruimte (kamer) neer te zetten. Zet de router, indien mogelijk, niet in een meterkast, de metalen buizen en bekabeling maken het het draadloze signaal (veel) zwakker!
Hoe u precies draadloos verbinding maakt is afhankelijk van uw software. In deze handleiding gaan

we in op de standaard Windows XP configuratie, ook wel wireless zero genoemd.
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Klik met de rechtermuis op de twee monitortjes van de draadloze 

Verbinding (rechtonder op uw beeldscherm, naast de tijd).

Kies de optie ‘beschikbare draadloze netwerken 

weergeven’. (zie fig.1)









Fig.1
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Windows toont de netwerken. Kies uw SSID in de lijst.

Zet een vinkje bij ‘ook als het draadloze netwerk niet is beveiligd wil

ik er verbinding mee kunnen maken’ en klik daarna op de knop

‘verbinding maken’ (zie fig.2)

Als u een beveiligd draadloos netwerk gebruikt, let er dan

op dat de optie ‘802.1x authenticatie’ niet is aangevinkt.









Fig.2
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Als het goed is, komt er onderin de taakbalk de melding dat u 

een draadloze verbinding heeft, met daarbij de snelheid,

alsmede de signaalsterkte. (zie fig.3)

U bent nu draadloos verbonden met de router, en als de router

Fig.3

al goed is ingesteld, kunt u nu op het internet. Heeft u de router nog 

niet ingesteld, dan kunt u de stappen volgen bij punt 3, om alsnog de

router in te stellen.

Appendix E - Wireless Configuratie Windows XP met SP2

Windows XP heeft vanaf SP2 een sterk vereenvoudigde draadloze configuratie. Beschikt u nog niet over dit servicepack, download deze dan via www.windowsupdate.com . Met dit servicepack komt ook

de WPA functionaliteit beschikbaar.

Op uw scherm rechtsonder, naast de tijd, staat het ikoontje van de draadloze verbinding: 
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Klik met de rechtermuis op dit ikoontje van de draadloze verbinding. 




Kies daarna de optie ‘beschikbare draadloze netwerken weergeven’. 
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U krijgt nu het scherm van figuur 1 te zien.
U ziet in dit scherm een overzicht van de
beschikbare draadloze netwerken.

Om verbinding met een draadloos netwerk te

maken, klikt u op het gewenste
draadloze netwerk in de lijst, en klikt u

daarna op de knop ‘verbinding maken’.

Als er WEP of WPA beveiliging wordt

gebruikt, dan zal windows om de beveiligings-

sleutel vragen, en deze dient u dan in te vullen.

Onder de knop ‘geavanceerde instellingen’

vindt u de ‘oude’ instellingsmethode



   Fig.1

terug zoals door SP1 werd gebruikt.
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Als u correct verbonden bent met het draadloze netwerk, 

verschijnt er na enkele seconden onderin de taakbalk

een popup met extra informatie mbt. de snelheid en de

signaalsterkte. (fig.3)








    Fig.2

Veer meer informatie over de draadloze netwerkinstellingen onder Windows XP SP2 kunt u klikken op het ikoontje in de linker kolom van dit scherm ‘meer informatie..’
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